Ficha técnica

CODIGO:100240  CLAVE: TA-5-L

TRUPER

Tornillo de banco 5" tipo europeo de hierro
nodular, TRUPER

Certificaciones y garantias

+ Excede la norma: Especif. Federal: GGG-V-410A

Fundido en hierro nodular de alta resistencia

Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
Base giratoria 120° para ajuste multi-posicion del tornillo
Para sujecion de multiples materiales

Ligeroy compacto

Especificaciones

Ancho de mordaza 5"(13cm)
Apertura maxima 47/8" (12 cm)
Profundidad de garganta 27" (7 cm)
Dimensiones (Alto x Base x Fondo) 15x18x33cm
Peso 7 kg

Empagque individual Caja

Inner 1

Master 2

Pallet 90

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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