GRUPO TRUPER

TRUPER cODIGO: 100362

CLAVE: MUT-60A

Multimetro profesional, rango automatico, NCV, TRMS, 750 V

« Deteccion de la tension sin contacto para mayor seguridad (NCV)

» Rango automatico
» Cuerpo fabricado en ABS
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Pantalla de LCD Botdn “Hold"

Botdn “Max/Min"

Botdn “"Hz/Duty”
Botdn “Relative”
Interruptor de rango

Contacto “10A" Contacto “INPUT"

Contacto “COM"

Datos de empaque

Empaque individual: caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 2
Master 4
Pallet 432
N J

Certificaciones y garantias
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o Cumple con la NOM-001-SCFlI

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper

RANGO

AUTOMATICO

Uso profesional
con NCV

—D—

Prueba de
diodos

APO

Apagado
automatico

TRUE
RMS

Mayor precisién en
mediciones de CA

Especificaciones técnicas

Tensién c.c./c.a.
Corriente c.c. / c.a.
Resistencia
Temperatura (°C)
Capacitancia

Frecuencia

CAT (Categoria de seguridad)

Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)

Peso (incluye funda y bateria)

400 mV-1000V/4V-750V
40mA-10A/40mA-10A
400 Ohm - 40 M Ohm

-40 °C a 1,370 °C

4 nF - 40 mF

10 Hz - 10 MHz

CAT 11 (1000 V)
CAT Ill (600 V)

19x8.5x55¢cm

365 ¢

1 pila 6F22 de Carbén -Zinc de 9 V c.c. (incluida)

2 puntas de prueba
1 sonda termopar
1 adaptador

1 cubierta protectora contra impactos

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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GRUPO TRUPER

SIMBOLOS ELECTRICOS Accesorios incluidos Pantalla de LCD
o Sonda termopar

V= c.c. (Corriente Directa) *) Prueba de continuidad 41 Botén de

V~ c.a. (Corriente Alterna) o¢  Centigrados \ retencién

= ccoca °F  Fahrenheit o = de datos

/\ Informacién importante de AUTO Rango automético | —

sequridad, consultar instructivo B Doble aislamiento Interruptor

/\ Puede haber tensién peligrosa AP0 Apagado automatico giratorio

<+ Tierra A Prueba de relatividad Adaptador

Bateria baja Retencién de datos

- Fusible

-+ Diodo Pul;)tsjseg:

Terminales !
de entrada Soporte abatible
Ancho
8.5cm EMPAQUE INDIVIDUAL
e
watimetrodats s Alto
Largo : 20.6 cm
19cm 8"
- An/cho\/ \/Larqo‘
\/\ 6.5cm 13.6 cm
*“ Fondo (2.6" (5.4")
55cm Peso: 0.54 kg (1.2 Ib)
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GRUPO TRUPER

EMPAQUE INNER

Alto
15.3 cm
(6"
Ancho Largo
14.2 cm 22 cm
(5.6") 61"
Contiene: 2 piezas Peso: 1.16 kg (2.6 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto o
18cm M..mme"l’,ﬂ,mm"f
" pigtol ™V
(] ,,,,,ma[
Ancho
23.6 fm 30 cm
9.3 (1.8")
Contiene: 2 inner (4 piezas) Peso: 2.6 kg (5.7 Ib)
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