GRUPO TRUPER

TRUPER  cibcomest  cLue ounz

Detector de materiales detras de muros, profundidad max 12cm Profundidad méxima de deteccién de 12 cm (ferrosos) / 8 cm (no
metales ferrosos)
« Indica por medio de luz y sonido la ubicacion especifica de metales (ferrosos y no
ferrosos), madera y cables vivos en las paredes Apagado automético Después de 5 minutos
» Medicion de humedad en madera (5 % a 50 %) y materiales de construccion (1.3 % a 33%) i T
» Cuerpo fabricado en ABS resistente al impacto con pantalla LCD en blanco y negro
Largo de clavijas de prueba 8 mm (0.3")
Temperatura de funcionamiento -10°Ca50°C
Temperatura de almacenamiento -20°Ca70°C
Peso (sin bateria) 14454
1 Detector
1 Pila 9 V carbon-zinc
1 Funda de tela
- J
Datos de empaque Certificaciones y garantias
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Master 20 e Cumple la norma: NOM-001-SCFI
Pallet 960 Producto fabricado en China bajo las estrictas
§ ) especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Indicador LED Pantalla LCD
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de metal y clabes

Largo
16 cm

.

Indica la ubicacion especifica de metales,
madera y cables vivos en las paredes

Profundidad
maxima de deteccion

Metales ferrosos 120 mm (4 3/4") ‘%}—> ﬁm
Metales no ferrosos 80 mm (31/4") '>}>—>ﬁr“
Cables de C.A. vivos 50 mm (2") ->})—>®

Madera Mod. Excato 20 mm (3/4")
Mod. Profundo 38 mm (11/2") % W

Material

Incluye funda

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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