Ficha técnica

CODIGO:101610  CLAVE: CARBA-1

TRUPER

Cargador / mantenedor de 1 A para baterias de
6/12V, TRUPER

« Cargay mantiene la bateria en su capacidad éptima

e Cuerpo de ABS con indicadores LED

 Proteccion contra conexién inversa

« Conexion directa a corriente eléctrica

» Dos opciones de conexion: caimanes y terminales tipo anillo

» Caimanes de acero con cables de 50 cm, calibre 18

o Cables para bateria
« Portatil y ligero
« Para baterias tipo estandary AGM

+ Sila bateria esta dafiada, el cargador no suministrara
corriente y el indicador de carga no se movera

« Para carga y mantenimiento de baterias para motocicletas,
motos acuaticas, podadoras y scooters

» Para mantenimiento de baterias para autos, camionetas,
camiones, botes y tractores

Certificaciones y garantias

+ Cumple con la norma NOM-001-SCFI

O L

Velocidad de carga continua 1 A carga lenta / mantenimiento
Para baterias (salida) 6y12VCC

Tensién / Frecuencia 127V CA/ 60 Hz

Peso 2459

Empagque individual Caja

Inner 2

Master 6

Pallet 672

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

Uso recomendado

Como carga y mantenimiento de baterias para

- Capacidad | Tiempo de carga en horas @ 1A
m e h de la bateria en
— OGN amperes hora (Ah) | 6V= | 12V= | 6V= | 12V=
Motocicletas  Motos acuaticas ~ Podadoras Scooters 4 Ah 4h 4h 3h 3h
8 Ah 8h 8h 6h 6h
12 Ah 12h 12h 9h 9h
Como mantenimiento de baterias para 60 Ah 60h 60 h 45h | 45h
90 Ah 90 h 90 h 70h | 70h
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

101610
CARBA-1

/ mantenedor de

Carqa’dor atico
batere QUOMASE .y mantainer Alto:
12.2 cm
(5"
I ) Ancﬂo\/ Largo:
7] e 2| 9.2 cm 29.2 cm
(31/2™) (112
b s
Contiene: 2 piezas Peso: 0.68 kg (1.5 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
14.6 cm
(51/2")
) 30.8 cm
(12")
Contiene: 3 inner (6 piezas) Peso: 2.38 kg (5.25 Ib)
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