GRUPO TRUPER

TRUPER  ciokoenin L0 powo2

Probador de tension sin contacto tipo pluma, TRUPER / @ Rango de deteccion 90 - 1,000 V
« ldeal para instalaciones eléctricas, deteccion de cables energizados, enchufesy tableros Clip tipo pluma Intervalo de frecuencia 60 Hz
» Apagado automatico después de 2 minutos sin uso o .
Clasificacion de seguridad CATII
« Fabricado en ABS
Largo 15¢cm

2 pilas AAA 1.5V c.c. c/u

)
Clip tipo pluma '@

Ldmpara LED i
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Datos de empaque Certificaciones y garantias

Empaque individual: Blister @;IA%
Empaque logistico Cantidad >
e 6 Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper
Master 72
Pallet 2592
N J

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

INDICADORES LED W)
@  Encendido ]
oz @ Largo B
@® Deteccion de 15cm E
cable vivo
Indicadores LED y alarma
sonora que se activan segin
la proximidad al cable vivo
{
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
. Alto:

ZIAEO- Alto: 31.8t 2m

4 cm 9.6 cm "
(81/2") (@ a21/2")

A,m /\
- 10.1cm 22.2cm Ancho: Largo:
. (4" (81/2" 24.2 cm 42.5cm
L . "
9a rcgr:: @12 (161/2")
(31/2M
Peso: 0.05 kg (0.11b) Contiene: 6 piezas Peso: 0.39 kg (0.9 Ib) Contiene: 12 inner (72 piezas) Peso: 5.12 kg (11.3 Ib)
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