GRUPO TRUPER

TRUPER  cibcotoms  coveas |

Aspersor metalico doble chorro, cabeza sola, TRUPER Material del conector Latén
» Doble salida de agua mediante pulsaciones con un alcance de hasta 25 m de didmetro - Alcance de riego 25 m (82 ft)
» Conexion de latén para mdaxima duracién ] )
Area de riego 0-360°
4 N\ L, .
Presion de trabajo 10 a 50 psi
Conexidn del aspersor a la estaca 1/2" - 14 NPT

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo  Clave Descripcion

Estaca metalica universal 8" dos vias, para

10366 EST-8 aspersor, TRUPER

o J

Datos de empaque Certificaciones y garantias

Empaque individual: tarjeta plastica
Empagque logistico Cantidad
Inner 6 Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
Master 48
Pallet 1,920
N J

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Area de riego

270°

3609 /21 m* 1800

NG,
Y

900

Presion de trabajo: 40 a 50 psi
Conexi6n estaca - aspersor: 1/2"

Alto:
16.5 cm
(61/2")

EMPAQUE INDIVIDUAL

Largo
13.5cm
(51/2"
Peso: 0.19 kg (0.4 Ib)

EMPAQUE INNER

Alto:
9.2 cm
(3112

Ancho: Larao:
16.8 cm i
61/2") 22.2 cm

(81/2"

Contiene: 6 piezas Peso: 1.22 kg (2.7 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
20.4cm

(8"

Am
355 cm Largo:

. 46.5cm
(147) 181/2")

Contiene: 8 inner (48 piezas) Peso: 10.4 kg (22.9 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




