GRUPO TRUPER

TRUPER PRO CODIG0:103258  CLAVE: SISI-20A
Sierra sable, 20V, 1 bateria 2Ah, TRUPER PRO

« ldeal para diversas aplicaciones: metal-mecanica, madera, construccion y rescate
» Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida (til y mejor desempefio
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Certificaciones y garantias

Datos de empaque

Empaque individual: caja 95 647, 3

i
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Empagque logistico Cantidad 52 g8

Inner 1 o Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper
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Pallet 96
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Especificaciones técnicas

Velocidad variable

Largo de recorrido

Tiempo de carga

Tension / Frecuencia (cargador)
Dimensiones (Largo x Alto)

Peso

0-3,100 cpm

20 mm

1 hora 15 minutos
127V / 60 Hz

40 x18 cm

2.1kg

1 Segueta para madera de 6", 7 dpp

1 Bateria ion litio de 2 Ah

1 Cargador

1 Segueta para madera/plastico de 9 1/4", 6 dpp

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Sistema de cambio
rdpido de sequeta

Boton de

Zapata ajustable seguridad

tipo pivote

Interruptor de
velocidad variable

Palanca de
blogueo

Grip
antiderrapante

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
24.2 cm
(91/2"

Ancho Largo
9.3 cm 40.8 cm
312" (16")

Peso: 3.12 kg (6.9 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
26.5 cm

101/2")

103258
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Larqo:

?219 5?; /;T) 42.4cm
(161/2")

Contiene: 4 piezas Peso: 13.12 kg (28.9 Ib)
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