Ficha técnica

Nueva imagen

La presentacion del catdlogo 2026 seguira surtiendo hasta agotar
existencias.
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TRUPER

DIGO:11097  CLAVE:PIPI-410

Pistola p/retoque gravedad HVLP vaso
plastico, 1 mm, TRUPER

Serie 400 tecnologia HVLP (Alto volumen / Baja presion)
ideal para acabados finos, con maximo rendimiento de
pintura y mayor control de aplicacion

Vaso traslucido que permite ver el nivel del liquido
Cuerpo pulido, tobera y aguja de acero inoxidable
Boquilla de latén galvanizado con pulverizado fino

3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamafio
de abanico

Facil limpieza, desarmado sencillo que facilita el
mantenimiento

Para materiales de base aguay solvente

Ideal para detalles y trabajos de retoque

Presion optima de trabajo 30- 50 psi
Capacidad del vaso 120 ml

Diametro de tobera 1T mm
Viscosidad Baja

Tamaiio de abanico 15-20cm
Entrada de aire Inferior

Tipo de conexion 1/4" NPT
Consumo de aire 3 CFM (85 L/min)

Dimensiones (Largo x Alto)

11ecmx25¢cm

Empagque individual Caja
Inner 2
Master 8
Pallet 520

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Incluye

Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca

Llave de mantenimiento

Filtro
Codigo Clave Descripcion

13057 RE-PIPI-410 Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-410, TRUPER
18068 VAS0-410 Vaso plastico de repuesto para PIPI-410, TRUPER

Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias
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EMPAQUE INNER

Alto
19.2 cm
(16")

Am Largo

1.2 cm 18 cm
(4.4™) ()

Contiene: 2 piezas Peso: 1.01kg (2.2 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
91cm
(3.6") et
10.4-cm 17.4 cm
(4 ) (6.9")
Peso: 0.47 kg (11b)
EMPAQUE MASTER
Alto
21.7cm
(8.5")

Ancho Largo
23.8 cm 37.5¢cm
9.4") (14.8")

Contiene: 4 inner (8 piezas) Peso: 4.36 kg (9.6 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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