Broca HSS 3/32" Trugold para metal,
TRUPER EXPERT

CcODIGO: 11114 CLAVE: BAV-3/32

ES TS S ’ CARACTERISTICAS

+ Uso en metales ferrosos, no ferrosos, madera y plastico

* Punta Split Point autocentrable para perforaciones mas
rapidas y precisas

¢ Fabricada en acero de alta velocidad M2, resistente al

desgaste
135° . Acer
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Didmetro
Punta Split Angulo de
Point punta
NORMA

* Cumple las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-2

ESPECIFICACIONES

Largo total 2"

Largo de flauta 1-1/4"

Tipo de zanco Redondo

Angulo de punta 135°

Empaque individual Caja telescépica plastica
Inner 10

Master 100

Pallet 96000

PAIiS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
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DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 2.1 cm (3/4") Ancho: 2.1 cm (3/4") Largo:

s 8.7 cm (3 1/2") Peso: 0.02 kg (0.04 Ib)

Medidas: Alto: 11 cm (4 1/4") Ancho: 4.6 cm (1 3/4")

Master Largo: 9 cm (3 1/2") Peso: 0.25 kg (0.55 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.



