ESPECIFICACIONES

Lija de agua grano 100 de carburo de
silicio, TRUPER

TRUPER

CODIGO: 11619 CLAVE: LIAG-100

CARACTERISTICAS

+ Para metales ferrosos y no ferrosos, plasticos, lacas,
pintura y vidrio

¢ Lijado en himedo que evita el tapado prematuro

« Alta remocién con menor esfuerzo, acabado
homogéneo

Uso manual Respaldo flexible

Automotriz 0 en maquina de papel impermeable

NORMA

* Producto garantizado contra defectos de fabricacion o
mano de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de Truper®

Empaque individual

Inner

Pallet

Master

Tamano de grano

Mineral

Dimensiones (Ancho x Largo)

Contenido

PAIS DE ORIGEN

funda

25

20,000

250

100

Carburo de silicio

9" x 11" (23 x 28 cm)

25 piezas

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.



Producto fabricado en Colombia bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 28 cm (11") Ancho: 0.05 cm (1/8") Largo:

Empaque Individual 23 cm (9") Peso: 0.02 kg (0.04 Ib)

Medidas: Alto: 29 cm (11 1/2") Ancho: 1.3 cm (1/2")

Inner Largo: 23.2 cm (9 1/4") Peso: 0.67 kg (1.48 Ib)

Medidas: Alto: 15.6 cm (6 1/4") Ancho: 25.4 cm (10")

Master Largo: 30.5 cm (12") Peso: 7 kg (15.43 Ib)
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