Equipo hidroneumatico 100L, jet inoxidable 1 HP,

TRUPER

T_TRUPER

CODIGO: 12255 CLAVE: HIDR-1X100
CARACTERISTICAS

* ldeal para mantener la presién constante y automatizar el suministro de agua
en zonas residenciales y de riego agricola

¢ ldeal para sistemas de purificacién de agua

— Motor
/\ con bobinas

N n ANCE de cobre
\_/ 2x mayor durabilidad

que las de aluminio

1
de agua
35m 63 L/min 1HP

Flujo maximo Potencia

NORMA

* Cumple la norma NOM-003-SCFlI
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ESPECIFICACIONES

Tomas de agua simultaneas 11
Potencia 1 HP
Flujo maximo 63 L/min
Altura maxima 35m
Material del embobinado de motor Cobre

Material del impulsor

Ciclo de trabajo a corriente nominal

Acero inoxidable

50 minutos de trabajo por 20 minutos de
descanso. Maximo diario: 6 horas

Profundidad mdaxima de succién 9m
Capacidad 100 L
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz
Temperatura maxima del liquido 40 °C
Consumo 95A
Velocidad 3,400 rpm
Clavija No

Grado de proteccion IPX4
Diametro de Entrada / Salida 1" NPT

Dimensiones (Base x Alto x Diametro)

55x 120 x 45 cm

Peso 28 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Pallet 4

PAIiS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
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