GRUPO TRUPER

TRUPER CODIGO:12589  CLAVE: MSK-1/2
Cinta masking tape de 1/2" x 50 m, TRUPER

« Cinta con adhesivo de caucho natural y respaldo de papel crepé de alta resistencia
« Alta capacidad de adherencia sobre superficies limpias y secas; lisas y rugosas
« |deal para enmascarados en pintura, etiquetados y sujeciones en general

Ancho
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Datos de empaque Certificaciones y garantias

Sufpe e el el e eeane il o Producto garantizado contra defectos de
. . fabricacion o mano de obra. La garantia se
Empaque logistico Cantidad puede hacer vélida con cualquier distribuidor
de Truper
Inner 24
Producto fabricado en México bajo las estrictas
Master 288 especificaciones de Truper
Pallet 4,608
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MEXICO

Espesor:
0.14 mm

i €

Dias de
remocion limpia

g\

Adhesion
410 g/cm

Para interior

Especificaciones técnicas

Ancho de cinta

Largo total

Espesor

Adhesion*

Resistencia a la tension*
Elongacion

Temperatura maxima de servicio

12 mm (1/2")
50 m (164 ft)
0.14 mm

410 g/cm

3.1 kgf/cm
7% minimo

60 °C

*Los valores técnicos indicados son promedios tipicos sujetos a tolerancias de produccién. Estainformacion es de caracter referencial y no constituyeuna

especificacion nominal obligatoria.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Enmascarados
en pintura Etiquetados

LEE

@ Forma de aplicacién

Para asequrar un 6ptimo desempefio, la superficie de aplicacién
debe estar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier otro
contaminante.

EMPAQUE INNER

Alto:
15¢cm
(6")
Largo:
12cm
(41/2")
Contiene: 12 piezas Peso: 0.8 kg (1.76 Ib)

EMPAQUE MASTER

Ancho:
39.5¢cm Largo:

(151/2) 38.5¢cm
(15)
Contiene: 9 inner (108 piezas) Peso: 7.64 kg (16.84 Ib)

*Los valores técnicos indicados son promedios tipicos sujetos a tolerancias de produccién. Estainformacion es de caracter referencial y no constituyeuna

especificacion nominal obligatoria.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



