GRUPO TRUPER

TRUPER CODIG0:12686  CLAVE:ST-12100A
Disco sierra 12" para aluminio, 100 dientes centro 1" w @

« Gracias a sus dientes de carburo de tungsteno de alta calidad, ofrece gran durabilidad

» (TCG) Triple Chip Grind: dentado alternado de forma plana y trapezoidal para cortes
limpios
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y trapezoidal, para cortes limpios Aluminio

o J o J

Datos de empaque Certificaciones y garantias

Empaque individual: Blister

o Producto garantizado contra defectos de
fabricacion o mano de obra. La garantia se

Empagque logistico Cantidad puede hacer vélida con cualquier distribuidor
de Truper
Inner 3
Producto fabricado en China bajo las estrictas
Master 12 especificaciones de Truper
Pallet 756
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Especificaciones técnicas

Didmetro exterior

No. de dientes

Tipo de dentado

Eje

Velocidad maxima

Espesor de corte

Corte

12" (300 mm)
100

Alternado de forma plana y
trapezoidal

1" (25 mm)
5,500 rpm
2.8 mm

Extrafino

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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GRUPO TRUPER

EMPAQUE INDIVIDUAL

"
Contiene: 3 piezas

Peso: 3.61 kg (8 Ib)

Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 14.94 kg (33 Ib)

Diametro Alto
exterior
12" (300 mm) 36.7cm
(14.4")
T =" Largo
'_{ 34cm
Eje (13.4")
1 (25 mm)
Peso: 1.14 kg (2.5 Ib)
EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
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Ancho 34.8 cm (14.5")
2.7¢cm 13.7)
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