Z BT 5 (=] commdorde M
H H |§ Poliuretano 3*
g | Poliuretano

= £ 12| Polyurathane S _
Sl (Bl Sealant 53

ESPECIFICACIONES

Sellador de poliuretano de 280 ml,
blanco, TRUPER

TRUPER

CODIGO: 12906 CLAVE: SEPO-280B

CARACTERISTICAS

 Sella juntas entre materiales lisos y porosos aun con
movimiento severo

* Resistente a la humedad
* Facil aplicacién sin escurrimientos

* Una vez curado puede usar pintura (base agua, acrilica
y vinilica)
* No mancha la piedra natural

* Para superficies lisas y porosas como estructuras
metdlicas, muros y techos de concreto

* Caducidad de 16 meses a partir de la fecha de
fabricacion, indicado en el envase

* Conservar el producto en el embalaje original y
almacenado en un lugar fresco y seco

AT
f
Pintable Excelente Resistente a la
flexibilidad humedad

NORMA

+ Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de
obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Color

Tiempo de secado al tacto

Tiempo de curado

Temperatura de aplicacion

Temperatura de trabajo

Contenido

Blanco

4 h

48 h

5a35°C

-40290° C

280 ml
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PAIS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 31.2 cm (12 1/4") Ancho: 4.9 cm (2")

Empagueingividual Largo: 4.9 cm (2") Peso: 0.46 kg (1.01 Ib)

Medidas: Alto: 26.3 cm (10 1/4") Ancho: 11.2 cm (4 1/2")

Inner Largo: 16.3 cm (6 1/2") Peso: 2.88 kg (6.35 Ib)

Medidas: Alto: 28.2 cm (11") Ancho: 18.5 cm (7 1/4")

Master Largo: 23.7 cm (9 1/4") Peso: 6.06 kg (13.36 Ib)
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