Lubricante multiusos en aerosol, 400ml
(140z), TRUPER

TRUPER
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* SUper penetrante, libera mecanismos, limpia, protege
y elimina ruidos

 Afloja piezas con éxido, las mantiene lubricadas sin
afectar pintura o superficies

* Para la mayoria de los materiales, excepto
policarbonato y poliestireno
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* Producto garantizado contra defectos de fabricacion o
mano de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de Truper®

ESPECIFICACIONES
Empaque individual lata
Inner 12
Master 48
Pallet 960
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Contenido 400 ml (14 oz)
Punto de inflamacion 63 °C

Densidad relativa 0.780 - 0.870 g/cm3
Porcentaje de volatilidad 20 - 40%

PAIS DE ORIGEN

Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 19.8 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2")

Empagque Individual Largo: 6.6 cm (2 1/2") Peso: 0.39 kg (0.86 Ib)

Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 20.2 cm (8") Largo:

Inner 26.5 cm (10 1/2") Peso: 4.8 kg (10.58 Ib)

Medidas: Alto: 23.2 cm (9 1/4") Ancho: 42 cm (16 1/2")

pastey Largo: 54.5 cm (21 1/2") Peso: 20.6 kg (45.42 Ib)
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