GRUPO TRUPER

TRUPER cODIGO: 13568

CLAVE: TORQ-1/2

Torquimetro de trueno, dos lecturas, cuadro 1/2", TRUPER

« Cuerpo de acero al carbono con engrane de 24 dientes de acero al cromo vanadio

» Mecanismo de disparo que emite un clic audible al alcanzar el torque preajustado

« Amplio rango de torque con doble escala (Ib-ft y kg'm), resolucién de 1 Ib-ft (0.14 kg'm) y

ajuste rapido
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Engrane de 24 dientes que S;’,j ¥
permite un angulo de 15° por clic 155

Doble escala para ajuste
de torque, graduacion
en kg'my Llb-ft
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Selector de  Mango con moleteado
direccion antiderrapante

Cuadro
de 79 \ Tornillo de bloqueo

Datos de empaque

Certificaciones y garantias

GARANTIA
DE POR VIDA

INCONDICIONAL

Empaque individual: estuche pldstico
Empagque logistico Cantidad
Inner 1

Master 12
Pallet 288

\

Producto fabricado en Taiwan bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
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Cuadro

Reve:sible

Especificaciones técnicas

Cuadro

Rango de torque
Resolucion
Tolerancia

Numero de dientes
Largo

Peso

1/2"

20 - 150 Ib-ft (2.8 - 20.7 kg-m)
1 lb-ft (0.14 kg-m)

+4%

24

18" (46 cm)

1.3 kg

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Ancho de la cabeza

Incluye 17" (47 mm)

Largo
| 18" (460 mm)

Diametro a
Para aplicar el torque requerido en tornillos, o del mango —» |«
tuercas, birlos y otros sujetadores Estuche plastico 1%" (29 mm) :
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