Ficha técnica

CODIG0:13695  CLAVE: SOIN-120/160

TRUPER expert ] . .
Soldadora inversora 160A, bi-voltaje
CAMBIA DE MARCA >3 127/220V, TRUPER EXPERT

 Ligera, compacta y facil de transportar, mas eficiente
(mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que
una soldadora convencional

» Rango de corriente CC: 15A-130ACD (127V) /15A - 160
A CD (220V)

« Sistema de adaptacion automatica BI-VOLTAJE 127-2200V,
detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que
el usuario cambie conectores o manipule controles

« Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW -
MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
» Bornes de cambio rapido: 1/2"
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025 « Para electrodo revestido 6013, 6011y 7018 (Hasta 5/32")
La presentacion del catalogo 2024 se seguird surtiendo hasta agotar existencias.
« Display digital y perilla para ajuste de corriente
» Luzindicadora de proteccién térmicay de energia

» Botdn de seleccién para activar y desactivar VRD
(Dispositivo de Reduccién de Voltaje)
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Corriente maxima 160 ACD
Bornes 1/2"
Ciclo de trabajo 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentacién 1 FASE (127 V CA/39.5A /60 Hz), 2 FASES (220 V CA/35A /60 Hz)
Voltaje de circuito abierto 1 FASE (90 V CD), 2 FASES (78 V CD)
Potencia 1 FASE (5 kVA), 2 FASES (7.7 kVA)
Rango de corriente 1FASE (15A-130ACD), 2 FASES (15A- 160 A CD)
Tipos de electrodo 6013,6011y 7018
Largo de cable 2 m (6.6 ft)

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 16cmx29cmx40cm



Peso 5.6 kg (12.3 kg)

Empagque individual Caja
Inner 1
Pallet 30

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A. de C.V.




Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm?)
Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm?)
Cable de alimentacion 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodos 1/8"E6013-4

Refacciones

Codigo Clave Descripcion

12108 AN-SI-12/16/20 Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER

14112 AN-GRUPO1 Antorcha TIG con conector 1/2"y conexién para gas, EXPERT
14114 DIF-GRUPO1 Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14115 BOQ-GRUPO1 Juego de 3 boquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117 PBOQ-GRUPO1 Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
100286 CAB-200A Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Caracteristicas técnicas:

Para procesos 6013 / 6011 | 6013 / 6011
de electrodo revestido
3391 3/32" IGBT Tecnologia que puede operar a
]/32u 1/8" INVERTER Cualauier nivel de corriente
SMAW-MMA ’ 5/32" TUER A
Flectrodo 'P!'é-b"T'Eng- Porteccién térmica contra sobrecarga
revestido ;’01§ Z /21; ARC Ajusta el valor dptimo del arco de la soldadura y
1//382" 1/g" FORCEAZ  permite soldar en diferentes posiciones
5/32" ANTI  Evita el sobrecalentamiento y la
STICK ~ adherencia del electrodo

@% (T;TAW t(TIG) 1 mm (0.039" QPJR@I! Facilita el arranque del arco
ngsteno n
" 6 mm (0.062") LIFT/ Facilita el arranque del arco con el proceso TIG
TIG

Accesorios incluidos:

CICLO DE
TRABAJO
0 — Cable contenaza  Cable: 2.4 m (79 ft)
40% - para tierra: #3 AWG (25 mm?)
4 min. trabajo
X 6 min. Cable contenaza  Cable: 2.3 m (7.5 ft)
descanso e - oo :
portaelectrodo: #3 AWG (25 mm?)
V/l

Correa

1/ M

E6013-4

Careta protectora

Cepillo de alambre

2] =

Cable de alimentacion 2m (6.6 ft) con clavija

BI-VOLTAJE 127-220 V

% SISTEMA DE ADAPTACION AUTOMATICA

=== 1{ |q Electrodos 1/8" E6013-4
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Luz indicadora de  Luz de proteccion

energia térmica Cable de

alimentacion

Interruptor de

. encendido/
Control ? 3 \ Y apaqado
J - — o—

electrénico
para ajuste de
corriente

Alto
29 cm

Bornes con
sistema de
cambio
rapido

Selector de
proceso de
soldadura
SMAW/TIG

16 cm

EMPAQUE INDIVIDUAL

13695
SoIN-120/160

Alto: soroAD0RA INVERSO®A
ELI
ORA INVERSORA 34.8cm INVERTER 1
SOLDADOMS 'heg 160 A C.C
[NVERTER WE (131/2") 5
A LG =i

e
COREUT CURRENT

/ Ancho Largo:
- 25.2 cm 455 cm
(10") (18"

Peso: 10.16 kg (22.4 Ib)
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