GRUPO TRUPER

TRUPER  cibotoms  clar pocoas

Probador de circuitos de corriente alterna 19 cm, TRUPER Rango de deteccién (c.a.) 100 - 500 V

« |deal para identificar con precision el conductor de fase en circuitos de corriente alterna Largo 19cm

» Fabricados en ASy punta de acero al carbono
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Datos de empaque Certificaciones y garantias
Empaque individual: Tarjeta pldstica A
NOM - /
Empagque logistico Cantidad — g
Inner 12 y « Garantizado contra defectos
Cumple de fabricacic de obra. L
- la norma: 4€ fabricacion o mano de obra. La
Master 480 NOM-003. 9arantia se puede hacer vélida con
SCFI cualquier distribuidor de TRUPER
Pallet 11520 N J

.

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

FUNCIONA AL TOCAR
(sin guantes)

Alto:
24.2 cm
91/2")

Largo:
41cm
(11/2"

Peso: 0.03 kg (0.07 Ib)

Alto:
6.6 cm
(2 1/2") /
/\/ Largo:
Ancho: 25.2 cm
7.8cm "
(10
(31

Contiene: 12 piezas Peso: 0.41kg (0.9 Ib)

Largo
19 cm
Ancho de
punta
4 mm
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto:
35cm

(14")

32.5¢cm 52 cm
(13") (201/2")

Contiene: 40 inner (480 piezas) Peso: 17.38 kg (38.3 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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