Ficha técnica

CODIGO: 14221  CLAVE: PF-500

TRUPER Protector facial, TRUPER

» Cuerpo fabricado de polipropileno

» Mica flexible de policarbonato, antirayadura
« Protege contra impactos, chispas y salpicaduras
' « Perilla para ajuste de profundidad de la suspensién
acojinada

e Suspension acojinada con 5 puntos de ajuste
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Certificaciones y garantias
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Especificaciones
Espesor mica Tmm
Mica 8" (20 cm) x 15-1/2" (39.5 cm)
Empaque individual Caballete
Inner 2
Master 8
Pallet 96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

- Medidas: Alto: 48.5 cm (19") Ancho: 11 cm (4 1/4") Largo: 32.4 cm (12 3/4")
Empaque Individual Peso: 0.3 kg (0.66 Ib)

Medidas: Alto: 14.5 cm (5 3/4") Ancho: 33.6 cm (13 1/4") Largo: 41 cm (16

Inner 1/4") Peso: 0.8 kg (1.76 Ib)

Mast Medidas: Alto: 36 cm (14 1/4") Ancho: 42.8 cm (16 3/4") Largo: 59.6 cm (23
aster 1/2") Peso: 3.9 kg (8.60 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha técnica

Refacciones
Codigo Clave Descripcion

14222 REP-PF Repuesto para protector facial PF-500, TRUPER
14236 SUS-CA Suspension para careta PF-500, TRUPER

Imagenes complementarias
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Suspension
acojinada con
5 puntos de ajuste

Mica flexible, de
policarbonato,
antirrayadura

EMPAQUE INDIVIDUAL

Largo:
48.5 cm
(19")

Ancho:
32.4cm
(121/2")
Peso: 0.3 kg (0.66 Ib)
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