Ficha técnica

CODIGO: 14355  CLAVE: SOT-250A

TRUPER

Soldadora de arco eléctrico, corriente alterna
210 A, TRUPER

« Equipo convencional y tradicional: proceso simple de
soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)

» Doble voltaje de alimentacién: 110 V (1 Fase) / 220V (2
Fases)

» Rango de corriente CA:90- 130 A (1 Fase) /90- 210 A (2
Fases)

« Bornes de cambio rapido 5/16"

 Para electrodos revestidos 6013, 6011y 7018 (Hasta 3/16")
« Indicadores de luz (encendido y proteccién térmica)

« Perilla para ajuste de corriente

« Ranuras de ventilacién que ofrecen mejor enfriamiento del
equipo

» Ruedas que permiten facil transportacion

T
Certificaciones y garantias

+ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Corriente maxima 210AenCA

Bornes 5/16"

Ciclo de trabajo 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos de descanso)
Voltaje de circuito abierto 50V CA

Alimentacién 110V /68 A/ 60 Hz (1 FASE) / 220V / 54 A/ 60 Hz (2 FASES)
Potencia 7.5kVA (1 FASE) / 12 kVA (2 FASES)

Rango de corriente CA90-130A (1 FASE) /90- 210 A (2 FASES)

Tipos de electrodo 6013,6011y 7018

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 27 x 38 x36 cm

Peso 22 kg

Empagque individual Caja

Inner 1

Incluye




1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4)
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Ficha técnica

Codigo Clave Descripcion
13212 ADA-SOLT Juego de 2 adaptadores para conector rapido 5/16", TRUPER
14348 CAB-250A Cables con pinza a tierra p/SOT-250Ay 250C, 250 A, TRUPER
14357 CAB-225 Cables con pinza a tierra p/SOT-250Ay 250C, 225 A, TRUPER

Imagenes complementarias

Accesorios incluidos

Para procesos de 6013 / 6011

electrodo revestido 3/32" 25 mm)

1/g" 3 mm)

e 5/32" (4 mm)

3/16" (5 mm)

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4 SMAW 1018

Electrodo 3/32" (25 mm)

revestido 1/8" (3 mm)

5/32" (4 mm)

Mango metdlico

Escala indicadora
de corriente de salida

Luz indicadora

Interruptor de encendido SOLDADORA DE |
termomagnético ARCO ELECT:’
de 100 A STICK WELPE

Luz indicadora
de proteccién térmica 250 A

c.a.
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Ajuste de
corriente Ranuras de ventilacion

para mejor enfriamiento

. Ruedas que permiten la
fdcil transportacion
al aréa de trabajo

Patin de apoyo |

Bornes de cambio rdpido que permiten
una mejor conexion a la pieza de trabajo
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