Aceite sintético para motor de 2
tiempos, 60 mli

CODIGO: 14991 CLAVE: ACES-2

CARACTERISTICAS

* Baja emisién de humo, ideal para usarse en
ot cortasetos, desbrozadoras, motosierras y fumigadores
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motor hasta un 80%

* Mayor ahorro de combustible

Disponible a partir del 3er. trimestre 2026
La presentacion del catalogo 2025 se seguira surtiendo hasta agotar existencias. HECHO

Desbrozadoras  Motosierras Fumigadores

NORMA

* Producto garantizado contra defectos de fabricacién o
mano de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de Truper®

ESPECIFICACIONES
Contenido 60 ml (2 0z)
Viscosidad cinematica @ 40°C 29 - 31 cSt
indice de viscosidad 140 - 150
Numero de base total (TBN) 4 - 4.3 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas 0.3%
Punto de inflamacion 80 - 110°C
Punto de escurrimiento -15°C
Color del aceite Azul
Mezcla* de gasolina por botella de aceite 3L (0.8 gal)
Empaque individual envase con etiqueta
Inner 10

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.



Master 80

Pallet 1,920

PAIS DE ORIGEN

Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 7.2 cm (2 3/4") Ancho: 3.8 cm (1 1/2")

Empagque Individual Largo: 5.3 cm (2") Peso: 0.07 kg (0.15 Ib)

Medidas: Alto: 8.6 cm (3 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2")

Inner Largo: 20.8 cm (8 1/4") Peso: 0.8 kg (1.76 Ib)

Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 22.8 cm (9") Largo:

Master 48.5 cm (19") Peso: 6.63 kg (14.62 Ib)
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