GRUPO TRUPER

TRUPER

CODIGO: 15081

CLAVE: PAT-2HU

Patin traspaleta 2 ton con ruedas de hule/poliuretano

« Estructura ultra reforzada, ideal para mover pallets (tarimas) en distancias cortas

« Sistema tdndem que brinda mayor estabilidad y entrada suave en las tarimas

» Ruedas fabricadas de hule y rodillos fabricados de poliuretano para evitar el desgaste o

dafio de las superficies
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Ruedas de hule/ Rodillos de
poliuretano nylon con
sistema tandem

Datos de empaque

Empaque individual: granel
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Empagque logistico Cantidad
Inner 1
Master 6
Pallet 6

Certificaciones y garantias
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Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

2t

Capacidad de carga

Manerla con palanca
de tres posiciones

Especificaciones técnicas

Capacidad de carga
Superficies recomendadas
Elevacion maxima de las ufias
Altura minima de las ufias
Distancia entre ufias

Largo de las ufias

Ancho de las ufias

Largo total del patin

Altura total del patin con maneral
Ancho total del patin

Material de las ruedas / rodillos

Peso del patin

2t (2,000 kg)
Lisas

19 cm

70 mm
39cm

122 cm

16 cm

154 cm

118 cm

69 cm

Hule / Poliuretano

58 kg

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo  Clave
100252 RO-PAT-PU
100253 RU-PAT-HU
100258 BA-PAT
102932 ACEH-34

Descripcion

2 Rodillos para patin traspaleta de 2 ton
PU-2HU, TRUPER

2 Ruedas para patin traspaleta de 2 ton PU-
2HU, TRUPER

Balero de bolas para patin traspaleta,
TRUPER

Aceite hidrédulico para gatos, 1 Litro,
TRUPER
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TRUPER )
Maneral con palanca de 3 posiciones TRUPER

El sistema tdndem de doble eje trasero
brinda mayor estabilidad, mejor traccion
y superior capacidad de carga.
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de un_splo e tr.asero’ q,ue reduce los L Largo total del patin 153 cm

@ Neutral para conducir beneficios del sistema tandem. N/ | Largo de las ufias 121 cm
F | Ancho total del patin 69 cm

A F1_| Distancia entre ufias 3rcm

9 Elevacion de carga F2 [ Ancho de las ufias 16 cm

EMPAQUE INNER

Caja2

Largo

Cajatl

Alto

< Ancho
Ato

Ancho

Medidas: Alto x Ancho x Largo “
Cajat 42.5 cm (16 1/2") x 69 cm (27") 159 cm x (62 1/2") 55.5 kg (1224 Ib)
Caja2 90 cm (351/2") x 7.5 cm (3") x 42.5 cm (16 1/2") 3.45kq (7.6 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



