Ficha técnica

CODIGO:15382  CLAVE:PIPI-33E

TRUPER

Pistola eléctrica para pintar de 330 W,
TRUPER

» Motor de 330 W para mayor potencia y flujo de pintura

» Tecnologia HVLP (Alto volumen / Baja presién) para todo
tipo de pinturas

* No requiere compresor de aire
 Flujo de pintura ajustable
» Vaso plastico de 900 ml

« Control de abanico ajustable en tres modos, punto,
horizontal y vertical

« Con boquilla, tobera y aguja metdlica
» Presién constante para un acabado uniforme

» Copa de viscosidad incluida, que ayuda a determinar la
La presentacion del catdlogo 2024 se seguira surtiendo hasta agotar existencias. viscosidad correcta de la pintura

» Para uso en interiores y exteriores

« Facil limpieza y mantenimiento

EHJ

Certificaciones y garantias

+ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Potencia 330 W
Diametro de tobera 1.8 mm

Flujo maximo 450 ml/min
Capacidad del vaso 900 ml
Tensién / Frecuencia 127V / 60Hz
Consumo 26A

Largo de cable 1.3m

Ciclo de trabajo a corriente nominal 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario: 3 horas
Peso 1.4kg
Empaque individual Caja

Inner 1

Master 2

Pallet 96



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Incluye
Vaso de 900 ml
Viscosimetro
Codigo Clave Descripcion
102051 BOF-PIPI-33E Boquilla fija para PIPI-33E, TRUPER
Imagenes complementarias
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