GRUPO TRUPER

TRUPER  cODIGO: 16095

CLAVE: COMP-KITS0

Kit compresor 50L, mangueray pistola grav, 127 V, TRUPER

» Compresor lubricado horizontal de 50 L y 3-1/2 HP de potencia méaxima

« Arranque automatico y manual

« Incluye pistola LVMP de 30 a 50 psi con vaso de 400 mly manguera de PVC
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N N Interruptor de palanca
[ 18- o) 2 conexiones répidas de .
O autobloqueo de latdn, salida 1/4" para encendido
Filtro metélico
de aire

Vélvula de seguridad
de alivio répido

Cérter de aluminio

Compresor de aire g X Presostato con 2 manémetros:
monofdsico \ presién maxima del tanque
y presidn requlable

Manubrio con dngulo
de 60° desmontable

Tubos de descarga de cobre

Proteccién contra
sobrecalentamiento del
motor

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad
que las de aluminio
Valvula de drenado en el tanque

o,
Incluye bote de 250 ml de para retirar el agua acumulada
aceite do SAE 30

Sistema antivibracion

Datos de empaque

Empaque individual: caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Pallet 4
N J

Certificaciones y garantias

o Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

 Potencia _
maxima | nominal

50 Litros

116 psi
(800 kPa)
Presion maxima
de operacion

4.
3.4 CFM @ 90 psi

Flujo de aire

Especificaciones técnicas

Especificaciones del compresor
Potencia méaxima

Potencia nominal

Capacidad del tanque

Presién maxima de operacion
Flujo de aire

Tipo de aceite

Tension / Frecuencia

Consumo del compresor

Material del embobinado de motor
Velocidad del compresor

Nivel maximo de ruido

Largo del cable de alimentacion
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)
Peso

Especificaciones de la pistola

Capacidad del vaso

3-1/2 HP

2-1/2 HP

50 L

116 psi (800 kPa)

4.4 CFM @ 40 psi | 3.4 CFM @
90 psi

Monogrado SAE 30
127V / 60 Hz
125A

Cobre

3,450 rpm

90 dBA

1.2m

37x70x66 cm

31kg

400 ml
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GRUPO TRUPER

Didmetro de la boquilla 0.05" (1.4 mm) 1 Compresor COMP-50LT Refacciones y/o accesorios disponibles en catdlogo (no
. incluidos)

Presion de trabajo 30 a 50 psi 1 Pistola PIPI-420

Codigo  Clave Descripcion
Especificaciones de la manguera ! Manguera de PVC 5 m

102533 ACEM-34 Aceite mineral para compresor

1000ml (340z), TRUPER

Material de la manguera PVC
Largo de la manguera 5m
Conexion 1/4" NPT

EMPAQUE INDIVIDUAL
f\mis% -
- Alto:
Alto 68.5 cm
70 cm 27")
j Ancho Largo:
ung'j;; ‘ ) - 33.5¢cm 73 cm
! (13" (281/2")

Peso: 34.5 kg (76 |b)
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