GRUPO TRUPER

TRUPER CODIGO: 16174

CLAVE: TAPI-8

Taladro de banco 8", 1/3 HP (250 W), broquero 1/2", TRUPER

= Motor con bobinas de cobre de 1/3 HP con 5 velocidades, ajustables mediante poleas

trapezoidales

» Didmetro de giro de 8"y tope méaximo de profundidad de 5 cm para perforar madera,

plastico y metal

» Mesa de trabajo inclinable de hierro fundido con ranuras de sujecién para el uso de
prensas y mordazas, que permite configuraciones de perforacién angular
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Bobinas de cobre,
2X mayor durabilidad

@
Tope de profundidad con
seguro de ajuste, graduacion

Interruptor de encendido
con llave de seguridad

@

Broquero de llave

en sistema métrico y

Mesa inclinable * 450

Izquierda / derecha

Ranura de sujecion para el
uso de prensas y mordazas

Manija de elevacion
de la mesa

Base de hierro fundido

Datos de empaque

Empaque individual: caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Pallet 24
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o Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas

especificaciones de Truper®

1/3 HP
(250 W)

Potencia nominal

8"
(20 cm)

Altura méaxima
de trabajo

760 - 3,070 rpm

\lelocidad variable

Especificaciones técnicas

Potencia nominal

Velocidades

Didmetro de giro

Altura méaxima de trabajo
Tensién / Frecuencia

Broquero

Cono de broquero

Mesa de trabajo

Grados de inclinacién de la mesa
Tope méximo de profundidad
Dimensiones del taladro de piso (Largo x
Ancho x Alto)

Consumo

Ciclo de trabajo a corriente nominal

Peso del taladro de piso

1/3 HP (250 W)

5 (760 - 3,070 rpm)

8" (20 cm)

(8")20 cm

127V / 60 Hz

1/2" (13 mm)

B16

(6"x6") 16 x 16 cm

+ 45° (izquierda / derecha)

5cm

19x30x59cm

25A

50 minutos de trabajo por 20
minutos de descanso. Maximo
diario: 6 horas

14 kg

1 Broguero

1 Llave para broquero
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GRUPO TRUPER

1 Llave hexagonal Refacciones y/o accesorios disponibles en catdlogo (no
incluidos)
3 Manijas
Codigo  Clave Descripcion

i Broquero 1/2" con llave para
15477 BRO-1/2TP TAPI-8, TRUPER
Caja de empaque de repuesto

101833 CJTAPLS para TAPI-8, TRUPER

Diametro de giro
8" (20 cm)

5
nllll

5 Velocidades variables
(760-3,070 rpm)

Altura maxima de trabajo
8" (20 cm)

Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

760 1,150 1,630
= = == =
2,180 3,070
_— = == Alto

59 cm

Mesa de trabajo
16 x 16 cm

Velocidades recomendadas para el tipo de material

ALUMINIO

RANGO DE| MADERA ZINC ';\'gggg
VELOCIDAD LATON i
DIAMETRO DE LA BROCA Ancho

3,070 /min| %" |9.5mm | 752" | 55mm | ¥3" | 25 mm
2,180 r/min | %" | 16 mm | Ws2" | 8.8 mm | %" | 4 mm
1,630 r/min | 78" | 22 mm | 942" | 12mm | V4" | 6.5 mm
1150 r/min | 1%" | 32 mm | "e” | 175 mm | %" | 9.5 mm
760 r/min | 1%8" | 41 mm 3/a" 19mm | %" | 13mm
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