Cepillo portatil 12-1/2", 2-1/4 HP (1600 W), TRUPER

TRUPER

CODIGO: 16240 CLAVE: CEP-12

PRODUCTO MEJORADO

CARACTERISTICAS

* Motor de 1,600 W de potencia que brinda 10,000 rpm para cepillado de
tablas de madera

* Banda de transmisién reforzada, resistente al desgaste para mayor
durabilidad

+ Carbones expuestos para facil mantenimiento

— - 12 1/2"
E 6 (15 cm) (32 cm)
La presentacion del catalogo 2024 se seguird surtiendo hasta agotar existencias. N u L ANC o ol
Espesor maximo Ancho maximo
de corte de corte
21/4 HP
£0:000 cpm (1.6{)0 W)

Cortes por minuto Jl Potencia nominal

NORMA

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor

Cortes por minuto

Ancho maximo de corte

Espesor maximo de corte

Consumo

Tension / Frecuencia

Velocidad del cabezal

Velocidad de avance

Profundidad maxima de cepillado
Numero de cuchillas en el cabezal de corte
Largo del cable

Dimensiones de la mesa de trabajo

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Ciclo de trabajo a corriente nominal

Peso del cepillo
Empaque individual
Inner

Pallet

PAIiS DE ORIGEN

2-1/4 HP (1,600 W)

20,000 cpm

12-1/2" (32 cm)

6" (15 cm)

15A

127V /60 Hz

10,000 rpm

8 m/min

1/8" (3 mm)

2 Cuchillas de acero de alta velocidad
1.8 m

12-1/2" x 27-1/4" (320 x 690 mm)
34 x 56 x 40 cm

120 minutos de trabajo por 30 minutos de
descanso. Maximo diario: 6 horas

32 kg
caja
1

12

Producto fabricado en China bajo las estrictas

especificaciones de Truper

INCLUYE

2 Cuchillas de acero de alta velocidad 1/8" x 3/4" x 12-1/2"

1 Banda de repuesto
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1 Llave hexagonal de 5 mm
1 Llave espanola

1 Guarda antiastillas

4 Soportes antivibracion

2 Tuercas mariposa

1 Tornillo de la manivela

1 Manivela
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