GRUPO TRUPER

TRUPER CODIGO:16845  CLAVE: POLE-400

Polipasto eléctrico de 400 kg, TRUPER

Especificaciones técnicas

Potencia 850 W

« Motor de 850 W con bobinas de cobre, equipado con sistema de proteccion térmica

Capacidad de carga linea sencilla /

doble 200 kg / 400 Kg
» Cable de acero de 3.8 mm de didmetro con polea incluida para uso en linea doble o
sencilla Tension / Frecuencia 127V / 60 Hz

= Interruptor de limite de altura que detiene el avance para proteger el cable y el polipasto
Corriente 71A
Elevacion en linea sencilla / doble 12m/6m
Didmetro del cable de acero 3.8 mm
La!rgo del p,able del interruptor / 1.6m/17m
alimentacion
Largo del cable de acero 122 m

Grado de proteccion P20
- J
Dimensiones del polipasto (Largo x
Datos de empaque Certificaciones y garantias Fondo x Ancho) 35x15x19cm
Empaque individual: caja ST, el Peso 16 kg
4 2
— . ok NOM " ANCH
Empaque logistico Cantidad 0 G — d
1 Gancho tipo polea
Pallet 36 Producto fabricado en China bajo las estrictas

.

especificaciones de Truper®

Ciclo de trabajo

1 minuto de trabajo por 10
minutos de descanso. Maximo 3
horas diarias

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catédlogo (no Linea doble Linea sencilla
incluidos) 400 kg 200 kg
Codigo  Clave Descripcion

Cable de repuesto para

102784 CA-POLE-400 polipasto eléctrico POLE-400,
TRUPER
Interruptor para polipastos
102788 INT-POLE eléctricos POLE-
400,600,800,1000
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE MASTER

Alto Alto
27.8cm 30cm
) (11.8")

A n’chx/ ‘/arqo(

Ancho Largo
21.5cm 45.5cm 23 cm 47 cm
(8.5") (18") 9" (18.5")
Peso: 16.12 kg (35.5 Ib) Contiene: 1 pieza Peso: 16.54 kg (36.5 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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