Ficha técnica

CODIGO:17274  CLAVE:RES-DILI-7P
TRUPER

Respaldo para discos de lija 7", eje 5/8,
TRUPER

» Fabricado de polietileno

« Con canales de enfriamiento para mayor rendimiento del
disco

« Gran resistencia y flexibiidad

« Da firmezay garantiza el maximo rendimiento del disco de
lija

’@j?:

Diametro 7" (18 cm)
Tipo de rosca Standard
Cuerda 5/8-11-UNC
Velocidad 10,000 rpm
Empagque individual Caja

Inner 6

Master 24

Pallet 1296

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Con canales de
enfriamiento para mayor
rendimiento del disco

EMPAQUE INDIVIDUAL

Respaldo para disco de lija
Angle grinder backing pad

Alto
20.3 cm
(8" S L Didmetro

Diameter

Largo
18.7cm
(74"

Peso: 0.24 kg (0.5 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Ficha técnica

Imagenes complementarias

Respaldo para disco de lija
Angle grinder backing pad

5/8-11-UNC 5or

Didmetro
Diameter

ﬁzsmsrz
GRINDING

MEJORA EL RENDIMIENTO r/min

DEL DISCO DE LIJA 10 ‘000 few

CONT: 1 PIEZA

EMPAQUE INNER

Alto
17.5¢cm I
3"
Ancho Largo
13.6:cm 33.2cm
(r.7") (13"
Contiene: 6 piezas Peso: 1.57 kg (3.5 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto
17.5 cm
(6.9")
Ancho s Largo
34.5cm 40.7 cm
(13.6") 16"
Contiene: 4 inner (24 piezas) Peso: 6.64 kg (14.6 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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