Ficha técnica

CODIGO:17566  CLAVE: ALTE-R
TRUPER

Sellador de silicon rojo RTV para altas
temperaturas, 85 g

« No flamable, no presenta cuarteaduras después del secado
* Vulcanizan a temperatura ambiente
» Resiste temperaturas de -50° C a 250° C

| =TRUPER |

Sellador

« Se mantienen flexibles aun después de su aplicacion
« Evita fugas y filtraciones

» Baja volatilidad y alta resistencia eléctrica

« Para formary sellar juntas

 Para uso automotriz (motores, carter y bombas de agua) y
calentadores

4 A prueba de fisuras

Certificaciones y garantias

- Garantizado contra defectos de fabricacién o mano de
obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier

distribuidor de TRUPER

Color Rojo
Tiempo de secado al tacto 15 min
Tiempo de curado 48 h
Elongacion 300%
Temperatura de aplicacion 5a40°C
Temperatura de trabajo -20a250° C
Contenido neto 85¢g
Inner 6
Master 36

Pallet 2304

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 5.4 cm (2 1/4")

0GR el e Peso: 0.11 kg (0.24 Ib)

Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 9.2 cm (3 3/4") Largo: 13 cm (5 1/4")

Inner Peso: 0.73 kg (1.61 Ib)

Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 28 cm (11") Largo: 29 cm (11 1/2")

Master Peso: 4.78 kg (10.54 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.




Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto:
22 cm
(83/4™)

9.2cm
" 13cm

Contiene: 6 piezas Peso: 0.73 kg (1.61 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE MASTER

Alto:
24 cm
(91/2") ] | g
Ank \/
28 cm Largo:
) 29cm
a11/2")
Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 4.78 kg (10.54 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



