GRUPO TRUPER

TRUPER  cioco1smm  cLucueresi

Medidor infrarrojo de temperatura de -50°C a 500°C, TRUPER Precision de medicion (50°a 20°C/20° 4504300
a 500°) : :
« Cuerpo fabricado en ABS, pantalla LCD a blanco y negro de 1" (25 mm) con iluminacion
. . -50 °C a 500 °C (-58 °F a 932
» Medicién de temperatura sin contacto para puntos de dificil acceso o de riesgo Rango de medicion °F) (
« Tecnologia laser con radio éptico de 12:1 que permite una medicién de temperatura
precisa Resolucion 0.1°C/°F
Radio dptico 12:1
Apagado automatico Después de 7 segundos
Clase de laser Il
Longitud de onda del laser 653 nm
Pila 3Vec.c.(2pilasAAA1.5Vec.c.)
Peso 97.6 g
- J 2 PilasAAAde 1.5V c.c.
Datos de empaque Certificaciones y garantias 1 Estuche
Empaque individual: caja §$£1GA,744% m Fm@
Empagque logistico Cantidad 120 W&’
Inner 1 o Cumple la norma: NOM-001-SCFI
Master 20 Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper
Pallet 540
\ J

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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