GRUPO TRUPER

TRUPER CODIGO: 18242

CLAVE: TPN-731-EX

Llave (pistola) de impacto neumatica 1/2", TRUPER

 Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante

« Materiales internos en acero al cromo

« Ideal para procesos de MRO (mantenimiento, reparacion y operacion) en diferentes

sectores

industriales y servicios generales de trabajos ligeros
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Impulsor de cuadro @

1 Con anillo de friccit’;n para cambio
)

rapido de dados

Selector de velocidad
y direccion de rotacion

Gatillo

3 velocidades
reversibles

Desalojo de aire frontal

Evita molestias al operador
Conexion de entrada de aire
Conector 4" NPT

Datos de empaque

Empaque individual: caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Master 4
Pallet 256
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Certificaciones y garantias

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

250 Lb-ft
(339 Nm)

Torque méximo

4 CFM @ 90 psi

Consumo nominal

Especificaciones técnicas

Cuadro

Torque maximo

Velocidad sin carga

Velocidades

Golpes por minuto

Consumo nominal

Entrada de aire

Didmetro interno de la manguera
Capacidad de tornillos

Nivel de ruido

Ciclo de trabajo

Peso

1/2"

250 Ib-ft (339 Nm)
6,500 rpm

3 reversibles

1,100 gpm

4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
1/4" NPT

3/8" (10 mm)

5/8" (16 mm)

85dB

Continuo (lubricar
constantemente)

2.1kg

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Cédigo Clave

19238 UNI-LL-1/4

Descripcion

Filtro y regulador de aire con médulo de
lubricacion, TRUPER

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER
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Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la
herramienta, coloca una unidad de
mantenimiento FRL (filtro, regulador y
lubricador) a la salida del compresor
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Un golpes en cada giro de la
embocadura, para trabajos ligeros

Materiales internos
en acero al cromo vanadio
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