GRUPO TRUPER

TRUPER  c00 s oL i ai15-14 HECHO

Manguera para compresor, de PVC, 15m x 1/4", TRUPER i ’l= Material de la manguera pVC
TR
« Manguera de PVC de 3 capas con refuerzo interno tramado, ligera y facil de manipular MEXICO Presion méxima de trabajo 300 psi (2,068 kPa)

- Didmetro interior de 1/4"y presién maxima de trabajo de 300 psi para aplicaciones

neuméticas de uso general Didmetro interno de la manguera 1/4" (6.5 mm)
- Conectores de latdn con mangas antitorsion que evitan las roturas y el desgaste en los Cuerda 1/4" NPT
extremos
Largo de manguera 15 m (49 ft)
4 N\
Temperatura de operacion -10a 60° C
Espesor de pared 2.5 mm
7 o\ Peso x metro 95g

ra de aire para compreser

Mangue
Air compr

LIGERA
LIGHTWEIGTH

- J

Certificaciones y garantias

Datos de empaque

Empaque individual: fajilla de carton
Empaque logistico Cantidad
iy 3 Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
Master 12
Pallet 192
N J

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Manga antitorsion
Conectores de latén, para evitar roturas
maxima resistencia y reducir desgaste
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