Ficha técnica

CODIGO:19099  CLAVE: MEA-120D
TRUPER

Calibrador de presion 120 psi cabeza doble,
TRUPER

» Cuerpo de latén con regleta graduada de aluminio

« Cabeza doble que permite el facil acceso a valvulas con
direccion interna o externa

« Tapa con removedor de valvula

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Rango de medicion 10- 120 psi (69 kPa - 827 kPa)
Escala 2 PSI (13 kPa)

Largo 15cm

Empaque individual blister

Inner 12

Master 48

Pallet 3840

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
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Imagenes complementarias

Cabeza doble

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
214 cm
(81/2"

Largo:
6.2 cm
(21/2™

Peso: 0.07 kg (0.11b)
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

. Alto:

Alto: 22.8 cm
10.3cm 9"

(4"

Anck’ \, /\

13cm Az'fho' Largo:
cm 28.4 ¢cm
(91/2™) )
Contiene: 12 piezas Peso: 0.9 kg (2 Ib) Contiene: 4 inner (48 piezas) Peso: 3.8 kg (8.4 Ib)
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