GRUPO TRUPER

cODIGO: 19358 CLAVE: COMP-120LV

TRUPER
Compresor lubricado, de banda, 120L, 4HP., vert, 220V, TRUPER

Especificaciones técnicas

Potencia Potencia maxima 4 HP

maxima | nominal

 Protector térmico contra sobrecalentamiento de motory carter de aluminio para mayor

disipacion de calor
» Arranque automdtico y manual
- Paramanguerasde 1/4",3/8"y 1/2"

120 Litros

Potencia nominal
Capacidad del tanque

Presion maxima de operacion

3 HP
120 L
116 psi (800 kPa)

7.7 CFM @ 40 psi | 5.7 CFM @

116 psi Flujo de aire .
Incluye aceite (800 pkpa) 90 pSI
monogrado SAE 30
P:]esmn L Tipo de aceite Monogrado SAE 30
@ operacion
Prespstato con manémetro de (@
presién del tanque roteccion somie Tension / Frecuencia 220 V/ 60 Hz
e 7.7 CFM @ 40 psi
Motor monofdsico 5.7 CFM @90 psi Consumo 10A
con bobinas de ggbre \ﬁ) . .
Conexidn de latdn, salida ZXqumeaLosrg::}maig FIUJO de dire
para manguera de 3/4" Material del embobinado de motor CObre
Vélvula de sequridad
de alivio rdpido
; Velocidad 3,450 rpm
@ Vélvula de drenado en el tanque I
para retirar el agua acumulada . L. .
Nivel méaximo de ruido 90 dBA
o / o J X .
Capacidad de aceite 450 ml
Datos de empaque
Empaque individual: caja <D —— /—\ clavija
ikl NOM - ance -
Empaque logistico Cantidad e novit \/ Dimensiones (Base x Alto x Ancho) 64 x117 x45 cm
Inner 1 o Cumple la norma: NOM-003-SCF| Peso en vacio 73 kg
Pallet 4 Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

.

1 Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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GRUPO TRUPER

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catdlogo (no
incluidos)

Codigo  Clave Descripcion

Tapén de aceite para

D208d RAL USSR compresores Grupo 8, TRUPER

Aceite mineral para compresor

o2z WoHisn 1000ml (340z), TRUPER

Alto
117 cm
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