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Aspersor plástico 11" una vía, estaca
plástica, PRETUL

CÓDIGO: 20055 CLAVE: ASPRO-11

CARACTERÍSTICAS

•  Cabeza de aspersor plástico de pulsaciones con estaca
plástica de 1 vía

•  Presión de trabajo de 10 a 50 psi con un alcance de
hasta 20 m de diámetro

•  Clip para limitar el área de riego que desee

ESPECIFICACIONES

Empaque individual tarjeta

Inner 6

Máster 72

Pallet 576

Titulo Especificaciones del aspersor

Alcance de riego 20 m (52 ft)

Área de riego 0 - 360°

Presión de trabajo 10 a 50 psi

Conexión del aspersor a la estaca 1/2" - 14 NPT

Titulo Especificaciones de la estaca

Conexión de las entradas de agua 3/4" - 11.5 NH

Largo 20 cm (8")

Número de vías 1
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PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper® .

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual Medidas: Alto: 34.2 cm (13 1/2") Ancho: 5 cm (2") Largo:
12 cm (4 3/4") Peso: 0.08 kg (0.18 lb)

Inner Medidas: Alto: 10.8 cm (4 1/4") Ancho: 20.3 cm (8")
Largo: 36.4 cm (14 1/4") Peso: 0.59 kg (1.30 lb)

Máster Medidas: Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 43.7 cm (17
1/4") Largo: 74 cm (29 1/4") Peso: 8.02 kg (17.68 lb)


