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CÓDIGO: 20060 CLAVE: ASPRO-11X

Aspersor plástico 11" dos vías, estaca plástica, PRETUL

Cabeza de aspersor plástico de pulsaciones con estaca plástica de 2 vías para conexión
en serie 

Presión de trabajo de 10 a 50 psi con un alcance de hasta 20 m de diámetro

Clip para limitar el área de riego que desee

Datos de empaque

Empaque individual: tarjeta

Empaque logístico Cantidad

Inner 6

Máster 72

Pallet 576

Certificaciones y garantías

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

Especificaciones técnicas

Especificaciones del aspersor

Alcance de riego 20 m (52 ft)

Área de riego 0 - 360°

Presión de trabajo 10 a 50 psi

Conexión del aspersor a la estaca 1/2" - 14 NPT

Especificaciones de la estaca

Conexión de las entradas de agua 3/4" - 11.5 NH

Largo 20 cm (8")

Número de vías 2 Para conexión en serie

Nueva imagen

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Disponible a partir del 2.º trimestre 2026.
La presentación del catálogo 2025 seguirá surtiendo

hasta agotar existencias.



Ficha técnica

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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