GRUPO TRUPER

PRETUL CO0DIG0:20660  CLAVE: MAN-R-15P
Manguera para compresor, tipo resorte, 15.2 m x 1/4", PRETUL

» Manguera tipo de resorte de Polietileno ligera y facil de manipular
» Extensidon maxima de 15.2 m y presion maxima de trabajo de 200 psi para usos

generales

» Conectores machos metalicos en ambos extremos con mangas antitorsion que evitan

roturas y el desgaste en los extremos
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Datos de empaque

Empaque individual: etiqueta
Empaque logistico Cantidad
Inner 2
Master 24
Pallet 288
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Certificaciones y garantias

Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
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MEXICO

Especificaciones técnicas

Material de la manguera
Presién maxima de trabajo
Cuerda

Extension méaxima
Temperatura de operacion

Color

Polietileno

200 psi (1,378 kPa)
1/4" NPT

152 m

-20a 60° C

Amarillo

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Manga antitorsion

Para evitar roturas y Doble conector macho
reducir desgaste en ambos extremos

Extension mdxima
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15.2m
Cuerda 1/4" NPT —I
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
Alto
Alto Aito 50.8 ¢cm
415cm 35 cm (20"
(18.7") (21.7")
Ancho Largo
36.3¢cm 53.4cm
(14.4") (21"
Peso: 0.42 kg (11b) Contiene: 2 piezas Peso: 0.84 kg (1.9 Ib) Contiene: 12 inner (24 piezas) Peso: 10.24 kg (22.6 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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