Ficha técnica

CODIG0:26112  CLAVE: REF-407L

Reflector LED para exteriores 300W 6500K,
VOLTECK BASIC

Nuevo disefio

VOLTeCK Basic

« Ahorra hasta 85% en el consumo de energia

« Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente
a la intemperie

» Soporte ajustable
o LED integrado

» Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo al
encender)

« ldeal para jardines, terrazas, patios, corredores, areas
publicas y de construccion

La presentacion del catdlogo 2025 seguird surtiendo hasta agotar
existencias.

Disponible a partir del 3.er trimestre 2026. Q

Amigable con ' s

T|ernpo de vida
el ambiente Para exterior

10,000 h /10 afios

Ultra
delgado

Certificaciones y garantias

+ Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 300W
Flujo luminoso 26,000 Im
Tension 120-220V /60 Hz

Corriente

Temperatura de color

Fuente de luz

Grado IP

Dimensiones (alto x largo x fondo)
Empaque individual

Inner

Master

Pallet

2,400 mA - 1,300 mA
6,500 K / Luz de dia
LED integrado

65
31cmx46cmx5cm
Caja

1



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha técnica

Driver

Imagenes complementarias

Tipo SMD
Resistente a la intemperie Fondo Largo
5cm 46 cm
Resistente cuerpo de aluminio T

|

Alto
3lcm
Pantalla de vidrio templado
Soporte ajustable
EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
= - —— i
Alto: Alto:
33.6cm 3&?,';‘
(13"
'.\z Largo: Amm %
Ancho: 49 em 18.2 cm 50.5cm
8.4 cm 191/2") - (20"
312" ()
Contiene: 1 piezas Peso: 5.1kg (11.2 Ib) Contiene: 2 inner (2 piezas) Peso: 10.58 kg (23.3 Ib)
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