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ESPECIFICACIONES

Potencia

Altura maxima

Flujo maximo

Material del embobinado de motor

Material del impulsor

Ciclo de trabajo a corriente nominal

Profundidad de inmersion maxima
Tension / Frecuencia

Temperatura maxima del liquido
Consumo

Velocidad

Diametro de particulas

Grado de proteccion
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Bomba sumergible tipo bala 4", 1-1/2HP, uso
agricola, PRETUL

PRETUL

CODIGO: 28202 CLAVE: BOS-1-1/2LMP

CARACTERISTICAS

Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar
en sistemas de riego por aspersién y por goteo

Cuerpo de acero inoxidable

US0 AGRICOLA 160 L/min 60m

Sin IVA

Aplica solo en México

Flujo maximo Altura méxima

Potencia

11/2 HP
60 m

160 L/min
Aluminio
POM

50 minutos de trabajo por 20 minutos de
descanso. Maximo diario: 3 horas

70m

127V /60 Hz
35°C

18.4 A

3,450 rpm

2 mm

IPX8




Diametro de salida 1-1/2" NPT
Numero de etapas 7

Caja de control con clavija Si
Dimensiones (Alto x Diametro) 81 x9.5cm
Peso 13 kg
Empaque individual Caja

Inner 1

Pallet 35

PAIS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente
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