
Ficha técnica

CÓDIGO: 29918 CLAVE: BASE-300CP

Báscula electrónica colgante, 300 kg, de pilas,
PRETUL

Cuerpo de ABS, gancho extraíble y arnés superior tipo U de
acero inoxidable

Diseño portátil y ligero

Emplea 3 pilas de carbón-zinc tipo AAA

Display LCD con luz blanca de fondo para mayor visibilidad

Función TARA (peso neto sin recipiente)

Función HOLD que congela la medición

Indicador de sobrepeso

Apagado automático

Unidad de medida: kg / lb / N

Ideal para la industria, rastro y carnicerias

Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-010-SCFI

Especificaciones

Capacidad máxima de carga 300 kg (661 lb)

División mínima 100 g

Pesada mínima 2 kg

Pilas 4.5 V.C.C (3 pilas de 1.5 V.C.C.)

Clase de exactitud III Media

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 9 cm x 14 cm x 4 cm

Peso 335 g

Pallet 600

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 pilas de carbón - zinc tipo AAA de 1.5 V.C.C
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