GRUPO TRUPER

PRETUL c0DIG0: 29935

CLAVE: BOPA-1P

Bomba periférica autocebante 1HP, uso agricola, PRETUL

« Para suministrar agua limpia a grandes distancias o alturas

« Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida

» Solo requieren cebarse la primera vez que se utilizan

CURVA DE RENDIMIENTO
Para facilitar la seleccion del modelo adecuado, se muestra la relacion
entre Altura y Flujo, asi como el punto de mayor eficiencia, que sefiala
la zona de operacion recomendada, donde ofeece el mejor rendimiento
y un menor consumo de energia.
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Datos de empaque

Empaque individual: Caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Pallet 84
N J

o Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper®

USO AGRICOLA

n
Aplica solo en México

Potencia

Altura mdxima

45 L/min

Flujo maximo

Especificaciones técnicas

Potencia

Altura méaxima

Flujo maximo

Punto de mayor eficiencia
Profundidad maxima de succién

Material del embobinado de motor

Ciclo de trabajo a corriente nominal

Material del impulsor

Tension / Frecuencia
Temperatura maxima del liquido
Consumo

Velocidad

Grado de proteccion

Material del cuerpo robusto
Didmetro de Entrada / Salida
Clavija

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)

1HP

55m

45 L/min

19 L/min @29 m
8m

Aluminio

20 minutos de trabajo por 15
minutos de descanso. Maximo
diario: 6 horas

Latén

127V / 60 Hz
40°C

9A

3,450 rpm
IPX4

Hierro fundido
1" NPT

No

16 x21x28 cm
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Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas

Recomendaciones Vélvula antiretorno
Peso 10 kg
g . .
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? Instalar las bombas g:‘;‘::g;?c’ontinuo ,___ salida de agua
en lugares cubiertos.

Protector

Secos y bien ventilados. térmico

no sobrepase los 400 C.

Llenar por completo la bomba Motor eléctrico

con agua limpia antes de asincrénico
monofdasico

Impulsor de latén
de alta presion

Balero metalico ( ‘
que alarga la vida atil

=
m En ambientes cuya temperatura

encender por primera vez.

Colocar las bombas en posicion
& horizontal en lugares planos y
sujetarlas con tornillos.
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