Ficha técnica

Certificaciones y garantias

CODIG0:29958  CLAVE:SOIN-101P

PRETUL Soldadorainversora 100A, 127V, PRETUL

« Ligera, compacta y facil de transportar, mas eficiente
(mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que
una soldadora convencional

» Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A CD)

Voltaje de alimentacién: 1 Fase (127 V)

» Para procesos de soldaduras de electrodos revestido
(SMAW) y tungsteno (TIG)

» Bornes de cambio rapido: 3/8"

Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018
(Hasta 3/32")

Display digital y perilla para ajuste de corriente

Luz indicadora (Proteccién térmica)

+ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Corriente maxima
Bornes

Ciclo de trabajo
Alimentacién

Voltaje de circuito abierto
Potencia

Rango de corriente

Tipos de electrodo
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)
Peso

Empagque individual

Inner

Pallet

100ACD

3/8"

60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
1 FASE (127 V CA/28 A/ 50 - 60 Hz)
69V CD

3.5kVA

1 FASE (20 A- 100 A CD)
6013,6011y 7018
12cmx23cmx30cm

3kg (6.41b)

Caja

1

60



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A. de C.V.




Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm?)
Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm?)
Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentacion con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodos 1/8"E6013-4

Correa

Codigo Clave Descripcion

12107 CAB-200 Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT
12108 AN-SI-12/16/20 Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER

100286 CAB-200A Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT

Imagenes complementarias

Caracteristicas técnicas: Accesorios incluidos:

‘ — Cable contenaza  Cable: 2 m (6.6 ft)
IG BT Tecnolpgla .que puede 9perar a -— para tierra: #5 AWG (16 mm?)
INVERTER cualquier nivel de corriente
nesat o Cable contenaza  Cable: 2 m (6.6 ft)
THERMAL - porteccién térmica contra sobrecarga — portaclectrodo:  #5 AWG (16 mm?)
ARC Ajusta el valor ptimo del arco de la soldadura y %
FORCEAZ  permite soldar en diferentes posiciones )‘ E Correa
ANTI  Evita el sobrecalentamientoy la ‘
STICK adherencia del electrodo . Careta protectora
ETQJR@ Facilita el arranque del arco Pl Cepillo de alambre
(" Cable de alimentacidn con clavija 2m (6.6 ft)

LIFT/ Facilita el arranque del arco con el proceso TIG
TIG

=== 1{Kg Electrodos 1/8" E6013-4
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

1 FASE
L
6013
Para procesos 3/32"
de electrodo revestido 1/g"
6011
SMAW 3/3p"
Electrodo 1//%2"
revestido
7018
3/32"
R B 1mm 0.039")

Luz de
proteccion térmica Cable de

alimentacion

Interruptor de
enc. / apag.

DIGITAL
Control electronico

Bornes con sistema : -
para ajuste de corriente

de cambio rdpido
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Alto
23 cm
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