Ficha técnica

CODIGO0:40075 CLAVE: MGAN-15

FOSET
Manguera para gas, PVC negra, 3/8" flare, 1.5

m, FOSET

» Conectores de latén de 3/8" x 3/8", crimpado de alta
resistencia

» Manguera con 3 Capas fabricadas en PVC de alta
resistencia con refuerzo de tramado radial

» Material autoextinguible

« Para manejo de gas L.P. o gas natural

HECHO

.g_?s
EN
MEXICO

Certificaciones y garantias

+ Cumple la norma NOM-209-SCFl

Medidas de los conectores 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
Largo 1.5m

Espesor de pared 3.5mm

Presiéon maxima 250 PSI

Temperatura maxima 60 °C

Color Negro

Empaque individual Tarjeta

Inner 4

Master 48

Pallet 576

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha técnica

Imagenes compleme
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HECHO EN MEXICO No Inflamable
MADE IN MEXICO Not-flammable

CONT.: 1 PIEZA
g GAS

NOM-2*9-  L.p. y Natural panmn e . F ]
" “y "]

Tuerca 3/8" FLARE
de latén

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




