Ficha técnica

CODIG0:43672  CLAVE: MIRI-1
HERMEX

Mirilla de seguridad, 180°, lente de vidrio,
latonado

» Fabricada en laton con acabado latonado
« Lente de vidrio con angulo de vision de 180°

« Para puertas con espesor de 35 mma 56 mm

180°

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Acabado Latén
Angulo de visién 180°
Longitud 43 mm
Diametro de la mirilla 29 mm
Empagque individual Bolsa
Inner 6
Master 36
Pallet 8640

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

ﬁ: 16—
' Para puertas de
35-56 mm
de espesor

Didmetro del cuerpo
19/32" (15 mm)

Didmetro de la mirilla

13/16" (30

mm)

13/4" (45 mm)
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Cuerpo de latén
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Imagenes complementarias

43672
MIRI-1

EMPAQUE INDIVIDUAL
O SECURDAD —
Alto:
1.6 cm
(412" 118
< —_
Largo:
5.5cm
@) peso: 0.03 kg (0.07 Ib)
EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto: sﬂtg;n
5.8 cm (31/2"
(212"
Ancho:
Ancho:
8.8cm Pt Z'EIE;c;m
31 2" ) Cm
(312" 5")
Contiene: 6 piezas Peso: 0.19 kg (0.4 Ib) Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 1.36 kg (3 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




