GRUPO TRUPER

CLAVE: DIA-300

PRETUL C0DIGO: 44477 HECHO
Diablo de carga de 300 kg, ruedas sdlidas, doble balero l";s
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MEXICO

« Estructura tubular de acero cédula 30 con 3 refuerzos en plataforma

» Ruedas de hule sélido anti ponchaduras con rin de acero para superficies lisas, con eje
central sin tubo

» Compatible con RD-92, RD-82, RD-72, RD-62 marca Pretul®
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Datos de empaque

Empaque individual: plastico
termoencogible

Certificaciones y garantias

o Producto garantizado contra defectos de
fabricacion o mano de obra. La garantia se
puede hacer valida con cualquier distribuidor

Empaque logistico Cantidad de Truper®
Inner 1 Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
Pallet 28
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Especificaciones técnicas

Capacidad de carga del diablo
Didametro de la rueda
Didametro del tubo lateral
Didmetro del eje

Diametro del rin

Peso

Altura

Dimensiones de la base (Largo x Fondo)

300 kg (660 Ib)
8" (20 cm)

1" (25 mm)

5/8" (16 mm)
4-3/8" (110 mm)
16 Kg

131cm

44x38cm

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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B - Tubo de
acero:
~ Cédula 30

Ruedas de
hule sélido
antiponchaduras

Altura

Diametro 130 cm
1" (25 mm)

Profundidi'%i%Chlo

38cm 44 cm

Eje central sin tubo

11/4"
(32 mm)

—

8" 41/4"
(200 mmj)| (110 mm)
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