
Ficha técnica

CÓDIGO: 45363 CLAVE: ERA-15X16C

Extensión reforzada aterrizada, 15 m en carrete, calibre 16

Interruptor de protección para evitar sobrecarga y restablecer la energía

4 Contactos aterrizados

Ideal para talleres, cocheras y trabajos al aire libre

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico Cantidad

Inner 1

Máster 2

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de
GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas

Largo 15 m

Calibre 16 AWG

Tensión / Frecuencia 125 V / 60 Hz

Corriente 13 A

Temperatura máxima de uso 60 ºC (140 ºF)

Dimensiones (Alto x Largo x Ancho) 36 cm x 27 cm x 20 cm

Watts máximos 1,625 W

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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