Ficha técnica

VOLTECK LAIT CODIGO: 46603  CLAVE:SUB-811F
Luminario suburbano ABS con foco LED 40W
6500K sensor de luz

« Cuerpo de ABS y pantalla de acrilico

‘ « Enciende automaticamente al anochecery se apaga al

V/ amanecer
-

 Brazo para facil montaje a poste o pared
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™ « Compatible con ldmpara LED, ahorradora o incandescente

 |deal para areas perimetrales como: residencias,
comercios, estacionamiento y zonas de descarga

>~
S
Base 3 80 6'500 K
E26 / E27 :

La presentacion del catalogo 2024 se seguird surtiendo hasta agotar existencias.

Ahorran
90%
energia

Certificaciones y garantias

+ Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Potencia maxima 40W

Flujo luminoso 3,700 Im

Tension 110V-220V
Corriente 404 mA - 202 mA
Fuente de luz Lampara LED de alta potencia (incluida)
Tipo de base E26 / E27
Temperatura de color 6 500 K / Luz de dia
indice de Reproducciéon Cromatica (IRC) 80

Grado IP 23

Tiempo de vida 15 afios (15,000 horas)
Dimensiones (Alto x Diametro x Fondo) 27 cmx 24 cmx 34 cm
Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 64
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Lampara LED tipo T de alta potencia

3 Tornillos de montaje
3 Taquetes de plastico
3 Arandelas

2 Capuchones para cable

Imagenes complementarias
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Imagenes comple

Ficha técnica

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE
PROTECCIGN

1ER. DIGITO: PROTECCIGN CONTRA SOLIDOS

0 Sin proteccion

de proteccion contra sélidos.

Nimero que determina el grado Nimero que determina el grado

de proteccion contra liguidos.

2D0. DiGITO: PROTECCION CONTRA LQUIDOS
0 Sin proteccion

1 Proteccidn contra objetos de didmetro superior a 50 mm

1 Proteccion contra goteo vertical o condensacion

2 Proteccién contra objetos de didmetro superior a 12 mm

2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

3 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 1 mm

4 Proteccion contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccién contra chorros de agua a baja presién

6 Totalmente protegido contra el polvo

6 Proteccién contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccion contra i i p 0

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
28.5cm
m.2"

25.2 cm
(10")

25.7 cm
(10")

Peso: 0.94 kg (2 Ib)
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Alto
60 cm

(23.6")

Ancho Largo
28 cm 51.8 cm

) (20.4™)

Contiene: 4 piezas Peso: 4.39 kg (9.7 Ib)
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