GRUPO TRUPER

VOLTEeCK cODIGo: 48076 CLAVE: POPL-17 Especificaciones técnicas
Portalampara 4-1/2" de baquelita, VOLTECK Didmetro 4-1/2" (115 mm)
« Tension / Corriente: 250V /4 A Para interior Tension / Frecuencia 250V / 60 Hz
» Casquillo de aluminio .
Corriente 4A
» Base redonda atornillable de sobreponer para fijar en pared o techo
= Tipo de base E26 / E27
N
Base
E26 / E27
Retardante
ala flama
. /

Datos de empaque Certificaciones y garantias

Empaque individual: Bolsa ST, —— /\
3 %
21 " ANCH
Empaque logistico Cantidad C0r iy — 4
Inner 10 o Cumple la norma: NOM-003-SCFI
Master 100 Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de
GRUPO TRUPER
Pallet 2000
N J

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Casquillo de aluminio
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Portalampara de baquelita ﬁ'
. Bakelite lampholder &
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T De sobreponer aASOSIALE)
Over mount

Baguelita Diametro 4 1/2" (115 mm) W
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
Alto Alto
ZAOI::(:n 1.8 cm 39.6 cm
(8™ (41/2" (a51/2")
- Ancho I:\'
19.4cm Ancho Largo
Largo @/2" }?3;"; Z(g‘;m 60.8 cm
13.3cm (24")
G Ppeso: 0.06 kg (01 1b) Contiene: 10 piezas Peso: 0.66 kg (1.5 Ib) Contiene: 10 inner (100 piezas) Peso: 7.12 kg (15.7 Ib)
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