Ficha técnica

CODIGO:48219  CLAVE: REF-301L

Reflector LED para exteriores 20W 6500K,
VOLTECK

VOLTeCK LAIT

« Ahorra hasta 85% en el consumo de energia

« Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente
a la intemperie

» Soporte ajustable
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» Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo al
encender)
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« ldeal para jardines, terrazas, patios, corredores, areas
publicas y de construccion
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Amigable con
el ambiente Para exterior Luz de dia

Certificaciones y garantias

+ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Potencia

Flujo luminoso
Tension / Frecuencia
Corriente

Tiempo de vida
Temperatura de color
Fuente de luz

Grado IP
Dimensiones (alto x largo x fondo)
Empagque individual
Inner

Master

Pallet

20W

1700 Im
120-220V /60 Hz
180 mA-101 mA
30000 h

6 500 K/ Luz de dia
LED integrado

65
18cmx18cmx4cm
Caja

2

20

320



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Driver

Imagenes complementarias

Cubierta de vidrio
templado resistente
a la intemperie

LED de alta

Resistente intensidad

cuerpo de
aluminio
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o LAIT

Soporte
ajustable

Grado de proteccion (IP) - 9

ReF301L

‘| Luz de dia

Grouee LAlT Dayllght
INDICE DE Niimero que determina el grado Niimero que determina el grado LT 5500
PROTECCION de proteccion contra sélidos. de proteccion contra liguidos. CA —
: Reflector
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1ER. DIGITO: PROTECCION CONTRA SGLIDOS. 2D0. DIGITO: PROTECCION CONTRA LiQUIDOS

0 Sin proteccién

0 Sin proteccién

1 Protecci6n contra objetos de didmetro superior a 50 mm

1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién

2 Proteccion contra objetos de didmetro superior a 12 mm

2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados

3 Protecci6n contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccion contra objetos con didmetro superior a 1 mm

4 Proteccién contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccidn contra chorros de agua a baja presién

6 Totalmente protegido contra el polvo

6 Proteccion contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccién contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra inmersiones prolongadas o permanentes

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
T 3 Loz n: d\a T -
Reflector e
Alto: G Alto:
20.5cm 22 cm
(8") (81/2™)
L e \%rqo\
Ancho: argo 20 cm
19 cm 10.3cm
4,51 cm 4" (8")
(2") (7 1/2”) ( )
Peso: 0.73 kg (1.611b) Contiene: 2 piezas Peso:1.52 kg (3.35 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
23.5cm
(91/2™

42.5cm 52.5 cm
(161/2") (201/2")
Contiene: 10 inner (20 piezas) Peso:15.96 kg (35.19 Ib)
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