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ESPECIFICACIONES

Codo 90° de CPVC con inserto latén 1/2",
FOSET

WFOSET.

CODIGO: 48909 CLAVE: CPVC-501

CARACTERISTICAS

Fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
resistente a la corrosion, oxidacién e incrustaciones

Compatible con los sistemas tradicionales de rosca
NPT

Para conduccién de agua fria y caliente hasta 82 °C

Resistente a la deformacién térmica 110 °C y a presion
de 28 kgf/cm?

No contamina los fluidos y no genera par galvanico

Baja conductividad térmica que permite el ahorro de
energia manteniendo por mas tiempo la temperatura
del agua en la tuberia

Para instalaciones residenciales y comerciales
CTS (Didmetro de tuberia de cobre)

Facil y rapida instalacion

. OURq,

A4

Lo h

ANoS * Roscable/Cementar

Diametro nominal
Presion Maxima a 23°C
Presion Maxima a 82°C
Empaque individual
Inner

Master

Pallet

1/2" (13 mm)

28 kgf/cm? / 400 PSI
7 kgf/cm? / 100 PSI
Granel

10

300

19200
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PAIiS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER
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